
LAMELLGARDIN

89 mm bred lamell manövrerad med lina

• Lamellgardin med möjlighet att finjustera ljusinsläppet
• Manövrering med lina och kulkedja
• 89 mm bred lamell
• Max 695 cm bred
• Brett utbud av vävar och kulörer
• Barnsäker

89MM

Bild: Sandatex



TEKNISK SPECIFIKATION

FÄRG
FÄRG HÅRDVARA

•  VIT (UPP TILL 695 CM I  BREDD)
• GRÅ (UPP TILL 580 CM I  BREDD)

89MM

• TAKKONSOL INGÅR
• VÄGGKONSOL 60-108 MM
• VÄGGKONSOL 108-156 MM
• VÄGGKONSOL 156-204 MM
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Takmontering

Väggmontering

OBS!
När du mäter, tänk på att konsolerna 
bygger några millimeter på höjden.
Vid takmontering ca 4 mm.
Vid väggmontering ca 6 mm.
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Bild: Sandatex

MANÖVRERING: Reglagelina

MIN/MAX BREDD: 30-695 cm

MIN/MAX HÖJD: 30-400 cm

MEDFÖLJANDE INFÄSTNING: Takkonsol

TILLVAL: Extra lamell i valfri färg

Väggkonsol 60-108 mm

Väggkonsol 108-156 mm

Väggkonsol 156-204 mm

Snedskärning

Mittöppning


