
FA42
TERRASSMARKI S

Öppen terrassmarkis med traditionella gavlar. 

• Max 700 cm bred
• Max 400 cm utfall
• Pitch-kontroll för justering av lutning (Tillval)
• Skyddstak och stödben (Tillval)
• Rullgardin i frontprofil (Tillval)
• Lackerad i 3 standardkulörer



MANÖVRERING: Med motor i standardutförande, 
vevreglage som tillval 

Motor med väggfast strömbrytare, 
Radiomotor med fjärrkontroll, välj till 
önskad styrning; sol- och vindsensor, 
fjärrkontroll eller app-styrning.

MAXBREDD: 700 cm

MINSTABREDD: Utfall 160 cm = 195,1 cm 
Utfall 200 cm = 238,1 cm
Utfall 250 cm = 288,1 cm

Utfall 300 cm = 338,1 cm
Utfall 350 cm = 388,1 cm 
Utfall 400 cm = 438,1 cm
Vid pitcharm: + 3 cm

UTFALL ARM: 160, 200, 250, 300, 350, 400 cm.

MEDFÖLJANDE INFÄSTNING: Väggkonsol kombi

HÅRDVARA: Stativ i lättskött strängpressad aluminium

Aluminiumbalk för upphängning 

TILLVAL: Takprofil 
Pitcharm
Rullgardin i front  
Väggkonsol Design, Väggkonsol fron-
töppning, Takkonsol Design, Takkon-
sol, Viktfördelningsplatta i stål 

Ställb. beslag för monteringskonsol  
Stödben, 1500-2500 mm
Komplett Stödben Robust, 
1500-2500mm

FA42 takmontering.FA42 väggmontering med takprofil

TEKN ISK  SPEC I F IK AT ION
PROFILFÄRG FRONTPROFIL
• VIT RAL 9010
• SILVER
• SVART STRUKTUR

• FRONTPROFIL MED KAPPA INGÅR
• RULLGARDIN I FRONT

• VÄGGKONSOL KOMBI INGÅR
• VÄGKONSOL DESIGN 
• VÄGGKONSOL FRONTÖPPNING
• TAKKONSOL
• TAKKONSOL DESIGN

KONSOLER 

FA42

K APPMODELLER 
Rak, Fåll Rak, Kantband Vågig, kantigVågig

Väggkonsol Design

Takkonsol Design 

    Takkonsol 

Väggkonsol kombi

Väggkonsol frontöppning

ANTAL KONSOLER FA40-SERIEN

Utfall/
bredd

300 400 500 600 700

160 2 3 4 5 6

200 2 3 4 5 6

250 2 3 4 5 6

300 2 4 4 5 6

350 2 4 4 5 6

400 2 4 5 5 6
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