FONSTERMARKIS

ENYL00M

DAS?2

Fénstermarkis utan kassett med kraftiga armar

* Max bredd 700 cm

* Max utfall/armlangd 140 cm

* Kan seriekopplas

* Konstruktion i 3 olika kuldrer




DA5?2

TEKNISK SPECIFIKATION

PROFILFARG FRONTPROFIL KONSOLER
< VIT RAL 9010 + CLASSIC FRONTPROFIL MED RAK  * DA52 MONTERINGS KONSOL UNIVERSAL
« SILVER KAPPA » DA52 MONTERINGS KONSOL UNIVERSAL
« SVART STRUKTUR ELLER MED VAGIG KAPPA INGAR MED BUSSNING INGAR

« DA52 BUSSNING

. .
Vagg/tak konsol  Végg/tak konsol med
bussning

Bussning
KAPPMODELLER
Rak, Fall Rak, Kantband Vagig Végig, kantig
MANOVRERING: Vev

Kabelmotor, radiomotor - vilj till 6nskad styrning;
sol- och vindsensor, fjarrkontroll eller viggbrytare

MAXBREDD: 700 cm

MEDFOLJANDE INFASTNING:  Vaggkonsol

UTFALL ARM: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 cm

VINDKLASS 3

HARDVARA:: Profiler erbjuds i silvermetallic, vitt eller svart, och
aven i pulverlack med mojlighet till fairganpassning
mot tillagg
Justerbar fjadring i fallarmarna fér optimal duk-
spdnning och stabilitet

TILLVAL: Skyddstak, vinkelbeslag fér arm

ENY200M
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